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	ВАЛ

	Диаметр d (мм):        
	

	Макс.скорость вращения (об/мин.):                                                      
	    

	Направление вращения при виде на поверхность днища сальника:  

a) правый      b) левый            c)двухсторонный             d) колеблющийся      

	Шероховатость (Ra): 

в поперечном направлении    
в продольном направлении    
	

	Метод обработки в месте рабочей кромки:                     
	

	Maтериал вала в месте рабочей кромки:                     
	

	Твердость поверхности  в месте рабочей кромки 
	

	Радиальное биение  в месте рабочей кромки (мм): 
	

	ГНЕЗДО ПОД САЛЬНИК В КОРПУСЕ

	Диаметр D (мм): 
	

	Глубина гнезда (мм): 
	

	Maтериал:                                                                             
	

	Шероховатость (Ra): 
	

	Биение относительно гнезда под подшипник (мм): 
	

	Допуск круглости (мм):                                                                                  
	

	УСТАНОВКА САЛЬНИКА

	

	a) в уступ гнезда                                                b) в проходное гнездо                       

	a) рабочей кромкой вперëд                              b) днищем сальника вперед           

	УСТАНОВКА ВАЛА

	a) Со стороны рабочей кромки сальника              b) Со стороны днища сальника      

	РАБОЧАЯ СРЕДА

	Масло первой заправки:                                      
	

	Средняя температура работы (°С): 
	

	Макс. температура работы (°С):                
	

	Краткосрочная максимальная ударная температура работы (°С):                                                                            
	

	Минимальная температура работы (°С):                
	          

	Maкс.давление/разрежение (мм водяного столба):                                                                    
	

	Средние давление/разрежение (мм водяного столба): 
	

	Уровень масла относительно оси вала в статике (мм)
	

	Доступ воды и грязи к сальнику: 
	

	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	 


Заполненную форму необходимо отправить по эл. почте: sales@kremen-rti.com.ua или по факсу +38 0536 700579.
